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MI AZ AZ MSZ, PN, CSN, HU VAGY DIN SZABVÁNY?


A fenti jelölések sokak számára cseng ismeretlenül és egyben rémisztően a beltéri ajtó vásárlása során.  A leggyakrabban használt szabvány méret a HU, azaz a magyar szabvány méret! Ehhez a szükséges falnyílás szélességi méretek: 75, 90 vagy 100 cm, a magassági méret pedig: 210 cm. Fontos, hogy a méretek a végleges – az ajtó beépítésekor rendelkezésre
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DND Design kilincsek


[image: DND Design kilincsek]
LETÖLTHETŐ KATALÓGUSOK: Maestro_katalógus DND Martinelli katalógus     LUCE ARETE GINKO   INTAKE GO   CHOP CHLOE ESA JOY LUXURY LINEAR LUKREZIA
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Tűzgátló ajtók


[image: Tűzgátló ajtók]
A tűzgátló beltéri ajtók gyártása során a kétoldali 5mm-es MDF felülethordozó és HPL laminátum borítás közé tűzgátló faforgácslapot helyeznek. A tok fa vagy acél tok egyaránt lehet, rendelhető egy szárnyú és kétszárnyú kivitelben is. Az ajtó felülete lehet: – CPL felületű beltéri ajtó – HPL felületű beltéri ajtó – MDF festett felületű beltéri ajtó Tűzgátló
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Fa nyílászárók


[image: Fa nyílászárók]
Általános műszaki adatok Felhasznált anyagok: Anyagát tekintve hossztoldott (vagy toldásmentes –felár ellenében) rétegragasztott borovi fenyőből készülnek. Alapkivitel: 68 mm  (2x gumitömítéssel) 92mm (3x gumitömítéssel) Vasalat: ROTO NT, hibás működtetés gátlóval Kivitel: Oldalt nyíló , Bukó,Bukó-nyíló, Kétfelé nyíló, tolóajtó, Emelő-toló ajtó, Erkélyajtó, Fix ablak, Íves ablak Üveg: 68 mm profil: 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0
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Felsőtokos redőny


[image: Felsőtokos redőny]
Elsősorban régi nyílászárók cseréjénél a meglévő kapcsolt gerébtokos ablakok felső  redőnyszekrény  felújításához alkalmazható, de új ház építésénél is alkalmazható minden új típusú műanyag és fa nyílászáróhoz. E rendszer a régi belsőtokos redőnyök modernebb, továbbfejlesztett változata, hisz ez a tokszerkezet is belső szerelőnyílással rendelkezik. A ráépíthető redőnyök tokszerkezete általában a nyílászáró beépítésével együtt kerül ráépítésre a
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Diva Air Vetro – Beltéri üveg tolóajtó rendszer


[image: Diva Air Vetro – Beltéri üveg tolóajtó rendszer]
Rendszer jellemzői Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz Magasságállítási lehetőség: +/- 2 mm Szerelési lehetőségek: falra Üveg megmunkálás: fúrás Választható profil felületek: eloxált alumínium, fényes alumínium, eloxált fekete Fékezés: normál ajtófékkel, tolóajtó csillapítóval (AIR 40 és 80 kg) Csillapító elhelyezkedése: sínbe rejtett Kiegészítők: fogantyúk, élvédő   Rendszer vázlat: Az üveg törékeny! Átvétel utáni üvegtörésre reklamációt nem áll módunkban elfogadni!   KÉRJEN
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Porta LEVEL beltéri ajtó


[image: Porta LEVEL beltéri ajtó]
  Vigyen stílust otthonába! Válogasson kedvére!   Letölthető Porta Doors katalógus AJTÓLAP SZERKEZETE Az ajtólap papírrácsbetétből vagy furatolt faforgácsbetétből készül, melynek kerete rétegelt lemezzel erősített. Az ajtólap két oldalt HDF lemezzel borított. A függőleges él ABS szalaggal van védve.   Papírrácsbetét Furatolt faforgácsbetét Ajánlott LEVEL tokkal                  
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Eurowood Advanced Laminált padló


[image: Eurowood Advanced Laminált padló]
Az Advanced laminált padló-kollekciót a bútorüzletág új színtrendjei ihlették: a változatos famintázatok megfelelnek a nemzetközi belsőépítészeti irányelveknek. A mélyebb felületi struktúráknak és a hosszanti oldali fózolásnak köszönhetően már nem érezhető a különbség a fa parkettához képest. RÖGZÍTÉS: Click rendszer PANELMÉRETE: 8 x 193 x 1,380 mm CSOMAG: 1 csomag = 8 szál = 2,131 nm   Válogasson kedvére! Raktárkészletről, pár napos
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Hanggátló ajtó


[image: Hanggátló ajtó]
Hanggátló beltéri ajtó Ezek a technikai beltéri ajtók 3 féle kivitelben készülnek, a különböző hanggátlási osztálynak megfelelve 33dB (bevizsgált), 37dB és 42dB (ÉMI engedéllyel) hanggátlással készülnek. A tok szerkezete több rétegű MDF és könnyített faforgácslap szerkezet kombinálásával készül, de rendelhető acéltokos változatban is. Az ajtólap lehet: – CPL felületű beltéri ajtó – HPL felületű beltéri
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Natura KONCEPT beltéri ajtó


[image: Natura KONCEPT beltéri ajtó]
  Páratlan hangulat! Válogasson kedvére! Letölthető Porta Doors katalógus AJTÓLAP SZERKEZETE Az ajtólap függőleges és vízszintes  elemekből épül össze, mely magas minőségű enyvezett fenyőfából készül. Az ajtólap betét rétegelt lemezből készült kerettel erősített, furatos faforgácsbetét. Mintától függően az ajtólapok készülhetnek természetes furnérral borított HDF panellal, valamint furnér betéttel (Laguna, Rattan és Zebra minta). Az üveges modellek, edzett
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KVARC – bejárati ajtó


[image: KVARC – bejárati ajtó]
  32 dB hanggátlás – Megerősített és Betörésbiztos RC 2 osztályú bejárati ajtó – Tűzgátló ajtó EI 30 A DT-K32 (KVARC III típus) ajtók, amelyek fel vannak szerelve szalagzárral és kiemelés gátló csapokkal, sikeresen teljesítették a betöréssel szembeni vizsgát ellenállás tekintetében. Letölthető Porta Doors katalógus: elérhető modellek – 122-123.oldal AJTÓLAP SZERKEZETE Az ajtólap kerete egzotikus
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AUTOMATA KÜSZÖB?


A lakásfelújítások alkalmával sokszor találkozhatunk azzal, hogy a régi ajtóknál szinte mindig alkalmaztak keményfából készült küszöböket. A küszöböknek itt nem csak díszítő szerep jutott, hanem komoly tartó szerepük is volt. A tokszerkezettel együtt alkottak egy ajtóelemet. Ilyet napjainkban már igen ritkán választanak! Automata küszöböt viszont annál többen! Ennek nagy előnye, hogy semmi sem látszik belőle. Ahol
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						Műanyag bejárati ajtó
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						OLIVARI kilincsek
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						Attila99 LOFT - referencia
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				Aktuális ajánlat
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Akciós ajtó ajánlataink
[image: Antibakteriális kilincsek – Védelem otthonra is]

						Antibakteriális kilincsek - Védelem otthonra is
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						Rooms Suite - vízálló laminált padló
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						Rooms Loft - vízálló laminált padló
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						Rooms Penthause - vízálló laminált padló
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